
Figure V04-060N
PN6/10

butterfly valve wafer type

splitted shaft  
length acc. to ISO 5752-20   
flanges acc. to DIN PN10/16 
Connection:
worm gear
Body: cast iron
Inner parts: aluminium bronze
Seat sealing: NBR
temperature range: -10°C - 80°C

DN L H H1 H2 l/ød K øD øk ISO 5211 kg
20 33 193 45 104 152/125 39 59 75 F04 3,2
25 33 193 45 104 152/125 39 63 85 F04 3,2
32 33 193 50 104 152/125 39 68 100 F04 3,3
40 33 202 66 113 152/125 39 80 110 F04 3,7
50 43 215 84 126 152/125 39 95 125 F04 4,1
65 46 223 93 134 152/125 39 115 145 F04 4,8
80 46 246 104 157 159/125 39 138 160 F05 5,4
100 52 256 115 167 159/125 39 158 180 F05 6,6
125 56 269 127 180 159/125 39 188 210 F05 8,3
150 56 332 150 203 202/200 47 212 240 F07 11,8
200 60 357 176 228 202/200 47 268 295 F07 15,5
250 68 395 212 266 252/200 60 320 350 F10 25,3
300 78 449 237 291 280/250 76 370 400 F10 37,8
350 78 490 269 332 280/250 76 408 460 F12 45,7
400 102 591 314 363 322/356 90 470 515 F12 74,7
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